Anleitung zum Nachbauen einer
Time Timer Uhr

Material:

* IKEA Uhr Rusch (1,99€)

* Doppelseitiges Klebeband

* Kopien der Vorlagen

* Laminier Material (Folie& Gerdt)
*» 1Perle

* Kleber

e  Batterie

* Schere evt. Teppichmesser

Bauanleitung:

* Die Uhr auseinander bauen. Zifferblatt entfernen (wird nicht mehr
gebraucht) nur den groBen Zeiger aufbewahren.

O— i

Rund Ausschneiden- laminieren- wieder
ausschneiden mit wenig Rand (es muss noch in
die Uhr hineingelegt werden kénnen)- und den
Strich (der von der Mitte zur Null und dann
runter bis zur 30 geht) mit dem
Teppichmesser 6ffnen. In der Mitte den
Kreis ausschneiden damit das Zifferblatt
iber die Zeigertrdger gelegt werden kann.




Doppelseitiges Klebeband an der Riickseite
des Zifferblatts an den

markierten Stellen anbringen

(von O bis 30).

o Zifferblatt mit dem doppelseitigen Klebeband in die Uhr kleben.

. Diese Scheibe farbig anmalen oder auf farbiges

' Papier drucken- Ausschneiden (mit dem Schwarzen
Strichl)- laminieren- wieder ausschneiden und an
dem Strich lang schneiden der bis zur Mitte geht-
In der Mitte ein Loch rein schneiden sonst kann sich die Scheibe in der
Uhr nicht drehen.

Den Zeiger unter die farbige Scheibe rechts
neben den Schlitz an die Kante kleben.

« Ander Vorderseite des Zeigers die Perle ankleben.

« Farbige Scheibe auf das bereits eingesetzte Zifferblatt legen, so dass
der Zeiger auf die O zeigt '

« Den Schlitz links dem Zeiger unter den Schlitz vom Zifferblatt
kreisférmig reinschieben bis von der farbigen Scheibe nur noch der Zeiger
zu sehn ist. '

Fertig



Anhang Kopiervorlagen:

Vorderseite am Besten zu benutzen wenn man sie nur anmalen mochte!




Diese Scheibe ist gespiegelt. Wenn man diese auf ein farbiges Blatt Papier
druckt kann man es umdrehen, so dass die schraffierte/ graue Seite von
oben nicht zu sehen ist. ;







