
Wii Remote installieren

Bluetooth Einstellungen öffnen

Optionen wählen

Wählen Sie den Kartenreiter "Optionen" und haken Sie alle
Einstellungen ab.

Gerät hinzufügen
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Bereit machen zum Einrichten

Wii Remote Signale senden lassen

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 auf der Wii Remote. Auf der Wii Remote
blinken jetzt ein paar blaue Dioden.

Assistent findet die Wii Remote

Nintendo Wii Remote auswählen und auf weiter
klicken. Falls die Wii Remote aufhören sollte zu
blinken, nochmals die Tsaten 1 + 2 gleichzeitig
drücken.
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Verschlüsselung für Übertragung wählen

Die Wii Remote unterstützt keine Verschlüsselung,
deshalb wählen Sie hier "Keinen Hauptschlüssel
verwenden".

Wii Remote eingebunden

Die Wii Remote sollte nun bei den Bluetoothgeräten aufgeführt
sein. Die Dioden sollten blinken. Spätestens wenn Sie die
Bluetootheinstellungen schließen und nochmals öffnen, sollte
angezeigt werden, dass eine Verbindung besteht.
In Abhängigkeit von Ihrem verwendeten Betriebssystem kann
es sein, dass Sie unter Windwos jedes Mal diese Prozedur
wiederholen müssen.
Arbeiten Sie mit einem Microsoft Bluetooth Stack kann die
Software Smoothboard automatisch die Wii Remote erkennen.
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Identifizierung der Wii Remote

Wenn Sie mit mehreren Wii Remotes arbeiten, kann es nützlich
sein, zu wissen, wie die beiden zu unterscheiden sind. Hierfür ist
die sogenannte eindeutige MAC-Adresse (MAC =
Media-Access-Control) zuständig.
Wählen Sie das entsprechende Bluetoothgerät aus und wählen Sie
Eigenschaften.

MAC Adresse

Unter Adresse finden Sie die MAC-Adresse zur
Identifizierung.
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